


Le système TracLink comprend de nombreuses fonctions utiles qui 
rendra votre travail et votre traçabilité plus faciles.

Avec le système Lindner TracLink, votre véhicule devient le véhicule le plus intelligent de sa catégorie : 
TracLink vous assiste pour le fonctionnement de tous les accessoires. Le journal de bord électronique 
simplifi e la maintenance et documente vos travaux ainsi que l‘utilisation de vos équipements. TracLink 
fournit une vue d‘ensemble optimale des données de coûts et de consommation.
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Portail TracLink
Le portail TracLink vous offre une 
gestion complète des parcelles et/
ou de votre clientèle. Défi nissez en 
quelques clics sur une carte, des 
zones de travail, parcelles pour votre 
commune ou d’autres clients. Les 
véhicules équipés peuvent être loca-
lisés en temps réel. 
La vitesse actuelle, un journal de bord 
numérique, la documentation relative 
à la l‘utilisation, les rapports de per-
formance et toutes les informations 
relatives au véhicule sont disponibles 
à tout moment sur le portail TracLink: 
(régime moteur, commande hydrauli-
que, niveau du ré servoir, consomma-
tion, etc)

TracLink Mobile
Équipez votre véhicule Lindner du 
système de diagnostic embarqué 
TracLink Mobile OBD et utilisez les 
fonctionnalités utiles de l‘applicati-
on TracLink Mobile. Vous bénéfi -
ciez des données essentielles du 
véhicule, d‘informations sur les 
économies de carburant et d‘aut-
res fonctionnalités directement sur 
votre smartphone.

TracLink Pilot ready
Le pack TracLink Pilot ready pour 
le Lintrac 110 contient une unité de 
direction spéciale qui transfère le 
mouvement de direction du volant 
à l‘essieu. Un système de direction 
par GPS peut être connecté à cet 
orbitrol via une entrée électronique. 
Sur demande le système RTK 
apporte une précision de travail de 
2 cm.
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TracLink Smart
Le Lintrac 130 est le premier tracteur 
à être équipé de série du TracLink 
Smart. Chaque accessoire peut 
être équipé d‘un TracLink Smart 
Tag. Le Lintrac reconnaît chaque 
équipement attelé via Bluetooth. La 
détection automatique des outils 
permet d‘enregistrer chaque tâche 
en détail, sans obliger le conducteur 
à effectuer des confi gurations. Les 
débits hydrauliques, le régime du 
moteur et de la prise de force, ainsi 
que les modes de conduite, 
sont réglés 
automatiquement 
de manière 
optimale.

débits hydrauliques, le régime du 
moteur et de la prise de force, ainsi 
que les modes de conduite, 
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Dimensions

90, 90 Viticole

PTAC :  ................................................................................................................................ 6400 kg 
Charge max essieu arrière :  ...................................................................... 3800 kg 
Charge max essieu avant :  ..................................................... 2500 / 3000 kg 
Empatement :  ........................................................................................................ 2264 mm
Hauteur partielle (E) :  .................................................................................... 1702 mm 
Longueur (A) avec monte de série :  ............................................... 3469 mm
Hauteur (C) avec monte de série 420/85 R30 :  .................. 2453 mm
Hauteur (C) avec monte viticole 12,4-R36 :  ........................... 2427 mm 

Attention : Lorsque la cabine est rabaissée de 20 mm il n‘est
plus possible d‘ouvrir la vitre avant.

PTAC :  ................................................................................................................................. 8000 kg 
Charge max essieu arrière :  ....................................................................... 5000 kg 
Charge max essieu avant :  ........................................................................... 3000 kg 
Empatement :  ......................................................................................................... 2340 mm
Hauteur partielle (E) :  .................................................................................... 1890 mm 
Longueur (A) avec monte de série :  ................................................ 3530 mm
Hauteur (C) avec monte 540/65-R34 :  .......................................... 2678 mm

110

PTAC :  ................................................................................................................................. 8500 kg 
Charge max essieu arrière :  ....................................................................... 5000 kg 
Charge max essieu avant :  ........................................................................... 3500 kg 
Empatement :  ......................................................................................................... 2420 mm
Hauteur partielle (E) :  .................................................................................... 1960 mm 
Longueur (A) avec monte de série :  ................................................ 3625 mm
Hauteur (C) avec monte 540/65-R38 :  .......................................... 2764 mm
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* Impossible de monter des chaines ** Angle de braquage réduit

Pneus arrières Pneus avants Voie (D) Voie (D)
Avec 4 roues directrices

Largeur hors tout (B) Largeur hors tout (B) 
Avec 4 roues directrices

Hauteur (C)

400/80-R28 Nokian 340/80-R18 1556 1590 1960 1994 2363

480/70-R28 420/65-R20 1556 1710 2036 2208 2384

540/65-R28 420/65-R20        1556 1710 2083 2237 2384

420/85-R30 375/70-R20  1516 1710 1978 2182 2453

460/85-R30* 425/75-R20  1576* – 2092* – 2447

480/70-R30 420/65-R20 1576 1710 2074 2209 2409

540/65-R30 420/65-R20 1576 – 2102 – 2415

600/65-R30* 425/75-R20 1696* – 2266* – 2443

Pneumatiques spécifi ques

12,4-R36 275/80-R20 1376 1360 1694 1678 2406

13,6-R36 275/80-R20 1356 1360 1716 1720 2427

13,6-R36 300/70-R20 1356 1360 1721 1721 2427

Pneus arrières Pneus avants Voie (D) Voie (D)
Avec 4 roues directrices

Largeur hors tout (B) Largeur hors tout (B) 
Avec 4 roues directrices

Hauteur (C)

600/65-R30 425/75-R20 1700 1770 2270 2340 2660

420/85-R34 380/70-R24 1700 1730 2171 2201 2687

480/70-R34 380/70-R24 1700 1770 2194 2274 2679

540/65-R34 440/65-R24 1700 1770 2226 2296 2678

600/65-R34 480/65-R24 1700 1770 2272 2342 2709

420/85-R38* 380/85-R24 1700 – 2165 – 2739

540/65-R38* 480/65-R24 1700 – 2217 – 2728

Pneus arrières Pneus avants Voie (D) Voie (D)
Avec 4 roues directrices

Largeur hors tout (B) Largeur hors tout (B) 
Avec 4 roues directrices

Hauteur (C)

600/65-R30 425/75-R20 1700 1750 2270 2320 2695

420/85-R34 380/70-R24 1700 1670 2112 2172 2722

480/70-R34 380/70-R24 1750 1720 2126 2236 2714

540/65-R34 440/65-R24 1640 1750 2166 2276 2714

600/65-R34 480/65-R24 1700 1750 2272 2322 2745

420/85-R38* 380/85-R24 1640 – 2105 – 2774

540/65-R38* 480/65-R24 1640 – 2121 – 2764



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
lindner-traktoren.at
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Données techniques Lintrac 90 Lintrac 110 Lintrac 130

Cabine Cabine confort : Cabine panoramique confort, ROPS & FOPS, vitrage teinté en vert, Toit vitré chargeur, pare brise ouvrant, Siège passager confort, 
habillag et intérieur, Siège pneumatique Grammer avec range-documents, Eclairage intérieur LED par ouverture de porte, Chauffage et ventilation avec 
3 vitesses,blocage anti-démarrage, Prise 3 pôles, retour automatique des clignotants, Essuie glace intermittent, Prise 12V, Vide poche arrière gauche,  

bouches d‘aération réglables, Pare soleil, Coupe batterie électrique

Climatisation automatique, coque de toit TracLink avec une fenêtre plus grande offrant une vue 
dégagée sur le chargeur frontal

Version de la cabine Plateforme à 2 niveaux Cabine à plancher plat

Affichage Moniteur I.B.C.-PRO avec commande depuis l’accoudoir Reconnaissance d’outil via TracLink Smart

Equipement cabine Option : Suspension de cabine (Hauteur + 20 mm)
Suspension de cabine mécanique, en option : 

Suspension de cabine pneumatique

Moteur 854E-E34 TA - Tier 3B Perkins Synchro – 904J-E36TA Stage 5

Puissance selon ISO14396 75 kW / 102 Ch 83 kW / 113 Ch 100 kW / 136 Ch

Cylindres / Cylindrée / Refroid. 4 / 3400 cm³ / eau 4 / 3600 cm³ / eau

Couple maxi à régime 420 Nm à 1400 tr/min 450 Nm à 1400 tr/min 530 Nm à 1500 tr/min

Efficient Power Program Efficient Power ProgramCommon-Rail, Intercooler, ventilateur visco statique, refroidissement de l‘huile de transmission selon la température,  
contrôle de position électronique pompe à cylindrée variable, gestion séparée des huiles,Joystick multifonctions sur accoudoir LDrive,  

distributeursLoad Sensing avec réglage du débit et commandes externes débits.

Transmission Variation continue ZF-TMT09, commande Lind-
ner LDrive, 40 km/h, lubrification sous pression,  

4 roues motrices et blocage de différentiel 
arrière à engagement sous charge; 

Variation continue TMT11 de ZF, commande 
Lindner LDrive, 40 km/h, lubrification sous 

pression, mode Hight-Traction pour augmenter la 
force de traction, 4 roues motrices et blocage de 
différentiel arrière à engagement sous charge; 

Option : Pont avant suspendu 

 Variation continue TMT11.2 de ZF, commande 
Lindner LDrive, 40/50 km/h, lubrification sous 
pression, mode Hight-Traction pour augmenter 
la force de traction, 4 roues motrices et blocage 
de différentiel arrière à engagement sous char-

ge. Stop Actif Option : Pont avant suspendu 

Essieu arrière En option : essieu arrière directionnel LINDNER (jusqu‘à 20 ° d‘angle de braquage - en fonction des pneus) avec 4 modes de direction  
(4 roues directrices, marche en crabe, fauchage, manuel)

Price de Force Electro-hydraulique

Prise de force arrière 430 / 540 / 750 / 1000 tr/min 540 / 750 / 1000 / 1400 tr/min

Prise de force avant (option) 1000 tr/min

Système Hydraulique BOSCH-Rexroth / Load-Sensing - Pompe à cylindrée variable

Relevage arrière EHL – contrôle de position électronique Relevage électronique EHR / Contrôle d’effort AHC

Pression 200 bar

Débit maxi 88 – 100 l/min

Distributeurs / Lignes hydrauliques 3 x DE / 4+1 Retour libre de série (Option 5DE) 3 x DE / 4+1 Retour libre de série (Option 5DE) 3 x DE / 4+1 Retour libre de série (Option 5DE)

Force de levage 3500 kp 4900 kp 4900 kp (5500 option)

Force de levage rel. av. (option) 2500 kp

Éclairage 2 phares H7-Bi-Halogènes (feux de route et de croisement bas), 2 projecteurs H3 avants (feux de route et de croisement haut), 2 projecteurs H3 de travail à 
l‘arrière, 2 feux de stop à technologie LED avec clignotants intégrés, Feux diurnes LED 2 feux de gabarit latéraux avec clignotants intégrés

2 x H3 - Phares avants (eux de route et feux 
de croise-ment au-dessus),  

2 x H3 - Phares de travail arrières

4 phares LED (feux de route et feux de croise-ment au-dessus), 2 phares de travail LED  
(à l’avant et à l’arrière), feux arrière LED

Dimensions et poids 3750 kg 4000-4370 kg 4520-5230 kg

A Longueur maxi / B Largeur maxi 3469 mm / 2181 mm 3530 mm / 2166 mm 3625 mm / 2226 mm

C Hauteur maxi / D Empattement 2410 mm / 2264 mm 2640 mm / 2340 mm 2718 mm / 2420 mm

Equipements de série 420/85 R 30 & 375/70 R 20 540/65 R34 & 440/65 R24 540/65 R34 & 440/65 R24

Garantie de 3 ans avec TracLink

LINDNER FRANCE
4 rue Roland Garros, 68730 Blotzheim
Tél. : +33 (0) 3 89 68 92 43
lindner-tracteurs.fr


