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Hochleistungsfahrwerk
Das Unitrac-Fahrwerkskonzept hat sich bereits in über 3.500 Fahrzeugen im Einsatz bewährt, in der Grünlandwirt-
schaft, bei Seilbahn- und Industriekunden sowie als Kommunalgerät. Einzelradaufhängung und hydraulische Feder-
ungszylinder mit Membranspeichern garantieren, in Verbindung mit dem Drehteil zwischen vorderem und hinterem 
Rahmen, optimalen Federungskomfort bei höchstmöglicher Geländegängigkeit. Durch den verdrehbaren Fahrzeug-
rahmen haben ständig alle vier Räder Bodenkontakt und größtmögliche Traktion. Die serienmäßige mechanische 
Niveauregelung sorgt für höchste Kippstabilität in schwierigem Gelände. Durch den relativ geringen Federweg des 
�6�\�V�W�H�P�V���L�V�W���G�L�H���/�D�G�H�;���Á�F�K�H�Q�R�E�H�U�N�D�Q�W�H���W�U�R�W�]���J�U�R�¼�H�U���%�H�U�H�L�I�X�Q�J���E�H�V�R�Q�G�H�U�V���Q�L�H�G�U�L�J��

4-Rad-Lenkung
Der Unitrac ist optional mit 
4-Rad-Lenkung erhältlich. Der 
Wendekreisradius beträgt damit 
nur 3,5m (ohne 4-Rad-Lenkung 
6 m). Auf Wunsch ist ein Hunde-
gang-Lenkmodus verfügbar. 
Durch die Komfortrückstellung 
ist die Bedienung einfach und 
unkompliziert.

TracLink im Unitrac LDrive 
Geräteerkennung, Anschluss- 
und Bedienhilfe, Service-An-
zeige und Betriebsdaten des 
TracLink-Systems können direkt
 im IBC-Monitor angezeigt und 
bedient werden. Alle für den Fahr-
betrieb wichtigen Informationen 
sind direkt im Cockpit verfügbar. 

Bremsen
Serienmäßig ist das Fahrzeug mit 
einem 2-Kreis-Bremssystem, 2 
innenbelüfteten Scheibenbremsen 
vorne und 2 Scheibenbremsen 
hinten ausgestattet. Geringer 
Pedaldruck und reduzierte Hitze-
entwicklung erhöhen Komfort 
und Sicherheit. Optional kann der 
Unitrac mit Wirbelstrombremse
oder Druckluftbremsanlage 
ausgerüstet werden. Die optional 
erhältliche, patentierte Sicher-
heitssperre wirkt direkt auf die 
Betriebsbremse und sorgt für 
sicheren Stand in steilem Gelände.

Technische Daten Unitrac 72 P5 Unitrac 92 P5 Unitrac 112 LDrive Unitrac 122 LDrive

Kabine �/�S�Q�J�S�V�X�O�E�F�M�R�I���Q�M�X���8�Ú�V�I�R�����3�)�'�(���K�I�T�V�Ú�J�X�
�����W�I�M�X�P�M�G�L���O�M�T�T�F�E�V�����X�M�I�J���K�I�^�S�K�I�R�I���F�I�L�I�M�^�F�E�V�I���4�E�R�S�V�E�Q�E�J�V�S�R�X�W�G�L�I�M�F�I����
�����7�I�M�X�I�R�W�T�M�I�K�I�P���I�P�I�O�X�V�����Z�I�V�W�X�I�P�P�����Y�R�H���F�I�L�I�M�^�F�E�V�����^�Y�W�Â�X�^�P�M�G�L�I���&�P�M�R�O�I�V���E�Q���7�I�M�X�I�R�W�T�M�I�K�I�P���������7�G�L�I�M�F�I�R�[�M�W�G�L�I�V���Q�M�X���-�R�X�I�V�Z�E�P�P�W�G�L�E�P�X�Y�R�K����

Komfortsitze, Sonnenblende, Radiokonsole mit Radiovorbereitung, 12-Volt-Handyladestecker, Blinkerrückstellung, Heizung, 
�8�Ú�V�W�G�L�P�Ô�W�W�I�V�����I�V�K�S�R�S�Q�M�W�G�L���K�I�J�S�V�Q�X�I�W���&�I�H�M�I�R�T�Y�P�X�����-�R�R�I�R�F�I�P�I�Y�G�L�X�Y�R�K�����/�S�Q�J�S�V�X�I�M�R�W�X�M�I�K

Kabinenausführung �����7�X�Y�J�I�R���+�I�F�P�Â�W�I
LDrive-Armlehne am LDrive-Komfortluftsitz, 

�����7�X�Y�J�I�R���+�I�F�P�Â�W�I

Anzeige VDO-Zentralinfoboard
VDO-Zentralinfoboard & I.B.C.-

Monitor mit Fernbedienung

Motor Perkins Synchro –
904J-E36TA – Stufe 5

VM-Turbodiesel (Euro6)
Perkins Synchro –

904J-E36TA – Stufe 5

Leistung nach ISO14396 / Drehzahl 55 kW (76 PS) / 2200 74,4 kW (101 PS) / 2200 79 kW (107 PS) / 2300 90 kW (122 PS) / 2200

Zylinder / Hubraum / Kühlung 4 / 3600 cm³ / Wasser 4 / 2970 cm³ / Wasser 4 / 3600 cm³ / Wasser

Max. Drehmoment bei DZ 350 Nm bei 1400 U/min 430 Nm bei 1500 U/min 420 Nm bei 1100-1400 U/min 500 Nm bei 1500 U/min

�,�I�����J�P�L�U�[���7�V�^�L�Y���7�Y�V�N�Y�H�T Common-Rail, Visko-Lüfter, Digitalanzeige,
�:�I�V�F�V�E�Y�G�L�W�V�I�G�L�R�I�V�����)�P�I�O�X�V�����,�E�R�H�K�E�W���Q�M�X���T�V�S�K�V�E�Q�Q�M�I�V�F��

�8�E�W�X�I�R�����K�I�X�V�����´�P�L�E�Y�W�L�E�P�X�����I�T���(�V�I�L�^�E�L�P�F�I�K�V�I�R�^�I�V

Common-Rail, Visko-Lüfter, Digitalanzeige, Verbrauchsrechner,
Elektr. Handgas, getr. Ölhaushalt, Axialkolbenpumpe

�/�V�J�O�S�L�P�Z�[�\�U�N�Z�M�H�O�Y�^�L�Y�R �)�M�R�^�I�P�V�E�H�E�Y�J�L�Â�R�K�Y�R�K�����L�]�H�V�E�Y�P�M�W�G�L�I���*�I�H�I�V�Y�R�K���Q�M�X���2�M�Z�I�E�Y�V�I�K�I�P�Y�R�K�����0�Â�R�K�W�H�M�J�J�I�V�I�R�^�M�E�P�W�T�I�V�V�I��
�Y�����(�M�J�J�I�V�I�R�^�M�E�P�W�T�I�V�V�I���L�M�R�X�I�R���I�P�I�O�X�V�S�L�]�H�V�E�Y�P�M�W�G�L���T�I�V���/�R�S�T�J�H�V�Y�G�O����

�3�T�X�M�S�R�E�P�����(�M�J�J�I�V�I�R�^�M�E�P�W�T�I�V�V�I���Z�S�V�R�I���������6�E�H���0�I�R�O�Y�R�K���Q�M�X���/�S�Q�J�S�V�X���6�Ú�G�O�W�X�I�P�P�Y�R�K

Komfort-Federung, Achslastanzeige für Vorder- und Hinterachse

Getriebe �0�M�R�H�R�I�V���>�*���������������+�E�R�K���7�T�P�M�X�X�K�I�X�V�M�I�F�I����
�������S�H�I�V���������O�Q���L�����>�E�T�J�[�I�P�P�I�R�O�Y�T�T�P�Y�R�K��

�I�P�I�O�X�V�S�L�]�H�V�E�Y�P�M�W�G�L���T�I�V���/�R�S�T�J�H�V�Y�G�O

Lindner-ZF-Stufenlosgetriebe, 
0 - 40 oder 0 - 50 km/h, LDrive-Bedienung, 

�>�E�T�J�[�I�P�P�I�R�O�Y�T�T�P�Y�R�K���I�P�I�O�X�V�S�L�]�H�V�E�Y�P�M�W�G�L��
�T�I�V���/�R�S�T�J�H�V�Y�G�O���Q�M�X���%�R�P�E�Y�J�W�X�I�Y�I�V�Y�R�K

�A�H�W�M�^�L�S�S�L Lastschaltbar

�1�S�X�S�V�^�E�T�J�[�I�P�P�I 540 / 1000 U/min

�E�����;�������*�V�S�R�X�^�E�T�J�[�I�P�P�I 1000 U/min

Bremse 2-Kreis-Bremssystem, 
Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) und hinten

2-Kreis-Bremssystem, 
�I�P�I�O�X�V�S�L�]�H�V�E�Y�P�M�W�G�L�I���*�I�H�I�V�W�T�I�M�G�L�I�V�F�V�I�Q�W�I��

�&�V�I�Q�W�O�V�E�J�X�Z�I�V�W�X�Â�V�O�I�V�����%�0�&���3�T�X�M�S�R�E�P�����;�M�V�F�I�P�W�X�V�S�Q�F�V�I�Q�W�I

Hydraulikanlage 2-Kreis-Hydraulik mit Komfortbedienung / 
Load-Sensing-System

BOSCH-Rexroth Mehr-Kreis-Hydraulik / 
�0�S�E�H���7�I�R�W�M�R�K�������%�\�M�E�P�O�S�P�F�I�R�T�Y�Q�T�I

Arbeitsdruck 185 bar 200 bar

Max. Fördermenge 85 l/min 88 l/min

�7�X�I�Y�I�V�K�I�V�Â�X�I�������/�M�T�T�I�V�P�I�M�X�Y�R�K�I�R1x dws und 1x ews mit Hebelschalter
2 x dws / 1 x ews

�&�I�H�M�I�R�Y�R�K���Q�M�X���.�S�]�W�X�M�G�O�������*�M�R�K�I�V�X�M�T

�´�P�Q�S�X�S�V���T�V�S�T�S�V�X�M�S�R�E�P
�T�V�S�T�S�V�X�M�S�R�E�P�I���)�,�7���7�X�I�Y�I�V�K�I�V�Â�X�I���Q�M�X���7�G�L�[�M�Q�Q�W�X�I�P�P�Y�R�K���Y�R�H��
�I�M�R�W�X�I�P�P�F�E�V�I�V���(�Y�V�G�L�:�Y�W�W�Q�I�R�K�I���Y�R�H���>�I�M�X�W�X�I�Y�I�V�Y�R�K�����´�P�Q�S�X�S�V�


Licht Auf- und Abblendlicht unten, 
H3-Arbeitsscheinwerfer oben

�:�S�P�P���0�)�(���,�E�Y�T�X�W�G�L�I�M�R�[�I�V�J�I�V���Q�M�X���M�R�X�I�K�V�M�I�V�X�I�Q���0�)�(���8�E�K�J�E�L�V�P�M�G�L�X����
�^�Y�W�Â�X�^�P�M�G�L�I�W���,�����%�Y�J�����Y�R�H���%�F�F�P�I�R�H�P�M�G�L�X���S�F�I�R����

LED-Rücklichter

�4�H�Z�Z�L���\�U�K���,�P�N�L�U�N�L�^�P�J�O�[3350 kg 3450 kg 3850 kg 3975 kg

�%���+�V�Ô�½�X�I���0�Â�R�K�I�������&���+�V�Ô�½�X�I���&�V�I�M�X�I4872-5372 mm / 1972-2072 mm 5067-5567 mm / 1972-2078 mm

C Größte Höhe / D Radstand 2470-2484 mm / 2600-3100 mm 2480-2493 mm / 2750-3250 mm

Serienbereifung 15,0/55-17 425/55-R17 425/55-R17 425/55-R17

3 Jahre Garantie inkl. TracLink
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TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 (0) 5338 74 20-0, Fax-DW 333
lindner-traktoren.at


